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Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
EPOKTIT

Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati
gradbene proizvoda, v skladu s ¢lenom 11(4):
B,C

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
tehni¢no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Uporaba: dvokomponentni epoksi-poliamidni premaz za zas¢ito in popravilo betonskih konstrukcij.

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom
11(5):

Cinkarna Celje, d.d.

Metalursko kemicna industrija Celje d.d.

SLOVENIJA, 3001 Celje, Kidri¢eva 26, p.p. 1032

Tel.: ++386 (0)3 427 6000

Po potrebi ime ali naslov pooblas¢enega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v &lenu
1262

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je
doloceno v Prilogi V:
Sistem 4

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Zavod za gradbeniStvo Slovenije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Versaperm Limited so izvedli
ITT v okviru sistema 4 in izdali porodila o poskusih.

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:

Navedene lastnost:
Harmonizirane tehni¢ne specifikacije SIST EN 1504-2:2004
Bistvene znacilnosti

Lastnosti

LASTNOST METODA ENOTA NOMINALNA MINIMUM MAKSIMUM
Prepustnost za vodno paro (sq) EN ISO 7783-2 m 3,66 - Razred 1 (s4<5 m)
Kapilarna vodovpojnost (W) EN 1062-3 Kg/m?h'/? 0,003 - 0;1:
Brez prometne

Oprijem na betonsko podlago EN 1542 N/mm? 6,9 obremenitve = 1,0 =

S prometno
obremenitvijo = 2,0

Prepustnost za CO, EN 1062-6 m 276000 50 3

Odpornost proti mo¢ni kemijski EN 12529 % 96,25 Trdota po izpos.=250 % -
agresiji zaletne vrednosti

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz to¢ke 9.

Za te izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Celje, 06.06.2013
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