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Slovenija

I1ZJAVA O LASTNOSTIH
§t.: 08

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Nivedur E rapid

Tip, serijska ali zaporedna 3tevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbeni proizvod:
Glej tocko 1. ter signaturo na embalazi ali spremno dokumentacijo odpremnega naloga

Predvidena uporaba v skladu z veljavno harmonizirano tehniéno specifikacijo:
Izbolj$ano hitrovezoce cementno lepilo za notranjo in zunanjo uporabo
v skladu z EN 12004:2007+A1:2012

Ime in naslov proizvajalca:
Cinkarna Metalursko kemi¢na industrija Celje, d.d., Kidrieva 26, SI-3001 Celje, Slovenija

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 3

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je
Zavod za gradbenistvo Slovenije
Oddelek za materiale, prigladeni preskusni laboratorij za lepila in malte za ploséice §t. 1404

na podlagi doloditve tipa proizvoda na podlagi preskusanja tipa proizvoda (na podlagi vzoréenja, ki ga je
izvedel proizvajalec) izdal potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda

P 1588/08 - 410-2
v okviru sistema 3.

Navedena lastnost

Bistvena znacilnost Lastnost Harmonizirana tehnicna specifikacija
Odziv na ogenj Razred E EN 12004:2007+A1:2012
Sproscanje nevarnih snovi Glej Varnostni list | EN 12004:2007+A1:2012
Sprijemna trdnost kot:
- zgodnja natezna adhezijska trdnost > 0.5 N/mm?® EN 12004:2007+A1:2012
- zaCetna natezna adhezijska trdnost >1 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Trajnost za:
= MBtezRemaNEZl HONRENDO > 1 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
ucinkovanju toplote
- natsznaadiiezliska tronoskpa > 1 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
ucinkovanju vode
i — g ——r
natezna adhezijska trdnost po ciklusih 5 1 N EN 12004:2007+A1:2012

zmrzovanja in odtaljevanja
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Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 7. Za izdajo

te izjave o lastnostih je odgovoren izkljucno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Podpisal za in vimenu proizvajalca:

Dr. Andrej LUBEJ, direktor PE Kemija Celje

Celje, 1. julij 2013 i
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